
Präzision in Scharnieren
und Fahrzeugbeschlägen

Typ 703 gerollte leichte Scharniere nach DIN 7954 Form C – käntig –
verzinkt, gelb chromatiert, mit Schraublöchern
und  beidseits vernietetem Messing-Stift

aus Nirosta
703 .. .. mit beidseits vernietetem Nirosta-Stift

703 .. .. mit beidseits vernietetem Messing-Stift

Artikel-Nr.: A B1 B2 C Schraub-
löcher

mm mm mm mm Anzahl
... 85 25 25 12,5 12,5 0,8 4
... 85 30 30 15 15 0,9 4
... 85 40 40 20 20 0,9 4
... 85 50 50 25 25 1,2 6
... 85 60 60 30 30 1,4 6
... 85 70 70 35 35 1,4 6
... 85 80 80 40 40 1,5 6
... 85 90 90 45 45 1,5 8
... 85 10 100 50 50 1,6 8

Artikel-Nr.: A B1 B2 C Schraub-
löcher

mm mm mm mm Anzahl
... 94 30 30 15 15 0,8 4
... 94 40 40 20 20 0,9 4
... 94 50 50 25 25 1,0 6
... 94 60 60 30 30 1,25 6
... 94 70 70 35 35 1,25 6
... 94 80 80 40 40 1,5 6
... 94 10 100 50 50 1,5 8
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